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Feuchteandrang an das Bauteil

von innen

Mindestwärmeschutz - Wärmebrücken
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Temperaturverlauf
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Zustände der feuchten Luft

∆ X
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Schimmelpilze im Haus
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Schimmelpilzwachstum

Vorhersage von Schimmelpilzwachstum
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Anwendung der Isoplethensysteme
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Mindestwerte des 
Wärmedurchlasswiderstandes
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Wärmebrücken
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Wärmebrücken

[BBS]

Schäden an WDVS
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Wärmebrücke – Balkonplatte
ungedämmt
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Wärmebrücke – Balkonplatte
gedämmt
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Wärmebrücke – Balkonplatte
gedämmt
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Die raumseitigen Oberflächentemperaturen von 
Außenbauteilen werden mit Hilfe eines 
Temperaturfaktors f beschrieben

ei

esi

θθ
θθ

f
−
−

=

θsi [°C] Oberflächentemperatur innen 
θe [°C] Lufttemperatur außen
θi [°C] Lufttemperatur innen 
f [-] dimensionsloses Temperaturdifferenz 

Wärmebrücken bewirken tiefere raumseitige 
Oberflächentemperaturen

Gefahr von Schimmelpilzbildung

Berechnung der Oberflächentemperaturen θs,i

Thermisches Verhalten von Außenbauteilen 
Wärmebrücken
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[BBS] innen θi

außen θe

θ si

Beispiel

f = 0,7

Berechnung der Oberflächentemperaturen θs,i

20       +  5
20       - 5
20 - 10
20       - 15

11.0
12.6
15.5

r.F.*
[%]
69
80
91
100

* Oberflächenfeuchte bei 
50% Raumluftfeuchte

9.2

Wärmebrücken und f-Wert
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20       +  5
20       - 5
20       - 1011.0

12.5
15.5

r.F.*
[%]
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80
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Bewertung von Schimmelpilzbildung



15

[BBS]

Thermographieaufnahme eines Hochhauses

[BBS]



16

[BBS]

[BBS]

Berücksichtigung von Wärmebrücken beim Transmissionswärmeverlust 
ohne Nachweis: 

ΔUWB = 0,1 W/(m²K) für 
die gesamte 
wärmeübertragende 
Umfassungsfläche

oder

Planungsbeispiele 
nach DIN 4108 Bbl. 2:

ΔUWB = 0,05 W/(m²K) für 
die gesamte 
wärmeübertragende 
Umfassungsfläche

oder

genauer Nachweis:

Ψ-Werte mittels 
Wärmebrückenkatalog 
oder 
Berechnungsverfahren 
nach 
E DIN EN ISO 10211-2

Aktuelle energetische Anforderungen
EnEV
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[BBS] Feuchteandrang an das Bauwerk
von außen


